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	EMPOCALDAS S.A  E.S.P

GESTION CONTRATACIÓN
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD



Ciudad y Fecha: 11 DE DICIEMBRE DE 2012
	Dependencia ó Seccional: 
	SECCION TECNICA Y OPERATIVA
	Código
	

	
	
	Consecutivo
	


En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

	1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios socios,  como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para el tratamiento de agua utiliza coagulantes para remover turbiedad, color, sustancias flotantes en el agua.  

La planta El Llano de la Dorada necesita un coagulante que permita una adecuada remoción de  turbiedad, color, sustancias flotantes en el agua y que a su vez mantenga el pH y el Al residual dentro de los rangos admisibles.  

A la fecha actual se cuenta con 12 ton de PAC en esta planta que junto a la disponibilidad de sulfato granulado permiten un adecuado proceso de potabilización en épocas de verano, pero se proyecta que para inicios de enero será necesario una compra de 18 ton de un coagulante diferente al SAG que permita afrontar altas turbiedades y color en caso de presentarse.
Se hace necesaria la compra de estos insumos en el mes de enero, mientras se cumplen las etapas del proceso de invitación pública para la totalidad de los insumos químicos correspondientes al año 2013.   
El presupuesto se calcula en base al precio actual del PAC, pero este valor es fluctuante adicionalmente se adelantaran pruebas con otros coagulantes diferentes que pueden tener precios diferentes como es el caso del sulfato ferrico  cotizado $694kg + IVA

	OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: 

 Suministro de insumos químicos 


	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO
	CANT
	UNIDAD
	VR.UNITARIO


	VR. TOTAL

	PAC U OTRO POLIMERO
	18
	TON
	1.385
	24.980.000

	
	
	
	
	

	Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación


	2. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

	Objeto: SUMINISTRO DE COAGULANTE PARA LA PLANTA EL LLANO DE LA DORADA  
Plazo de entrega o ejecución requerido:  1 semana a partir de la legalización del contrato
Sitio de entrega: Planta el Llano (La Dorada) 
Valor estimado: $25.000.000
Rubro presupuestal: 220201
Centro de costos: 
Código del procedimiento:1305120

Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva


	Clase de contrato

	Suministros
	X
	Obra
	
	Prestación de Servicio
	
	Interventoría
	
	Compra Venta
	
	Orden de compra
	

	Tipo de contratación

	Directa


	
	Invitación
	
	Invitación Pública
	
	Otros
	


	3. RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA 

	Amparo
	

	Anticipo
	

	Cumplimiento
	

	Salarios,  prestaciones sociales e indemnización de personal
	

	Estabilidad y calidad de la obra
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	

	Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados
	

	Calidad
	

	Cumplimiento
	

	Tipo de Garantías

	Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales 
	

	Fiducia Mercantil
	

	Garantía Bancaria
	

	Endoso en garantía de títulos valores
	

	Deposito de dinero en garantía
	

	4. INTERVENTOR  SUGERIDO PARA EL  CONTRATO 

	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA


De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:
	Nombre
	NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ

	Firma
	

	Cargo
	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA 


_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA
ESPECIFICACOINES TECNICAS
El policloruro de aluminio debe ser:

· Con una densidad entre 1, 31gr/ml - 1.33 gr/ml

· Contenido de Aluminio como Al2O3 de 18-21%.

· Basicidad 70% mínimo

El transporte debe efectuarse a granel en carrotanques de materiales plásticos o que sean inertes a la acidez del producto, deben ser sellados y provistos de venteo apropiado de acuerdo al carácter higroscópico del producto.

El vehículo que transporte el producto debe ser de una capacidad 10 a 18 toneladas y dotado de una motobomba para elevar el producto cuya instalación debe ser eléctrica a 220 voltios.   Cada despacho debe acompañarse de un certificado de análisis de los parámetros de calidad de acuerdo con las Normas Técnicas Colombianas.

El producto debe ser puesto en la planta de tratamiento El Llano de La Dorada (Vereda El Llano, vía Victoria Caldas)
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