EMPOCALDAS S.A E.S.P

AVISO 

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS Nº  0221  DE 2014
La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P informa que está interesado en recibir propuestas, para el siguiente proceso de selección:

Nº DE INVITACIÓN PÚBLICA:   0221  DE 2014
OBJETO: SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1” R160 Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2”, 3”, 4”, R315 COMO MÍNIMO,Y DE 6” TIPO WOLTMAN  CLASE B COMO MINIMO; PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.  
Los medidores deberán ser  entregados en las cantidades y tipos señalados en  cada una de las seccionales Acopio (La Dorada – Anserma- Chinchiná) según cantidades determinadas por EMPOCALDAS S.A E.S.P: 
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m3/h.

Caudal mínimo : Qmin 1,8 m3/h.

Caudal Máximo: Qmax 350 m3/h.

Se requeire un medidor con Cuadrante Seco, 

Clase:  B

Temperatura 30º.

Diámetro Nominal: 150mm. (6")

Caudal de Arranque : 1,5 m3/h.

Caudal Nominal: Qn 150m3/h.

Q1: 0,200 m3/h.

Q2: 0,320 m3/h.

Q3: 63 m3/h.

Q4: 78,75 m3/h.

Medidorde  6"

CARACTERÍSTICAS.   CANTIDAD UNO (1)

Medidor De  3"

CARACTERÍSTICAS.   CANTIDAD TRECE (13)

Se requiere de un Medidor AUTÓNOMO, 

Incluye Bridas y tornillos en acero 

Diámetro Nominal: 80mm. (3")

CAUDAL DE FUGA: 0,03 m3/h.

Q4: 7,87 m3/h.

Medidor Tipo Volumétrico DN25 1"  

CARACTERÍSTICAS.   CANTIDAD UNO (1)

Unidad de registro totalmente sellada, Cobre - 

Protección IP 68, Antifraude Magnético y Emisor 

R 160 - Cuerpo Laton

Incluye racores para conexión.

Longitud sin acoples: 260 mm.

Caudal de Arranque: 3 l/h.

Q1: 39,4 l/h

Q2: 64 l/h

Q3: 6,3 m3/h.

CARACTERÍSTICAS.   CANTIDAD VEINTINUEVE (29)

CARACTERÍSTICAS.   CANTIDAD DOS (2)

Q1: 0,317 m3/h.

Q2: 0,508 m3/h.

Q3: 100 m3/h.

Medidor De 4"

Se requierede un Medidor AUTÓNOMO, dedicado a la facturación de 

Incluye Bridas y tornillos en acero inoxidable

Diámetro Nominal: 100mm. (4")

Caudal de FUGA: 0,05 m3/h.

CAUDAL DE FUGA: 0,015 m3/h.

Q1: 0,08 m3/h.

Q2: 0,127 m3/h.

Q3: 25 m3/h.

Q4: 31,25 m3/h.

Medidor  De  2"

Se requiere Medidor AUTÓNOMO, dedicado a la facturación de 

Incluye Bridas y tornillos en acero inoxidable

Diámetro Nominal: 50mm. (2")

Q4: 5 m3/h.

Diámetro Nominal: 20mm.

Longitud sin acoples: 190 mm.

Caudal de Arranque: 2 l/h.

Q1: 25 l/h

Q2: 40 l/h

Q3: 4 m3/h.

Medidor -  Tipo Volumétrico DN20 3/4"  

CARACTERÍSTICAS.   CANTIDAD UNO (1)

Unidad de registro totalmente sellada, Cobre - Vidrio, que no se raye, 

Protección IP 68, Antifraude Magnético y Emisor de pulsos.

R160 - Incluye Racores para conexión.


 y de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TECNICAS”   
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   CIEN MILLONES DE PESOS  ($100.000.000) 

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales de la Función Pública (Art. 209 C.P.) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.
La información relativa al proceso, el pliego de condiciones definitivo, así como los estudios y documentos previos, podrán ser consultados en la página web de la entidad  www.empocaldas.com.co, y en medio físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ubicada en la Carrera 23 Nº 75 – 82 de la ciudad de Manizales, a partir de los tres (03) días del mes de octubre de 2014. 

Dado en Manizales,  a los tres (03) días del mes de octubre de 2014. 

(ORIGINAL FIRMADO)
JUAN PABLO ALZATE ORTEGA
Gerente 

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
SMNM       AMGG
